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»WODNIK« POLSKI OKRĘT WOJENNY 


MODEL REDUKCYJNY W SKALI 1 


mieszczamy plany modelarskie polskiego okrętu 
wojennego z w. XVII, jednego z (vch, które bra- 
ty udzial w bitwie pod Oliwą (16272). 

Przedstawiona tu rekonstrukcja pomyślana została wy- 
lącznie da amatorskiego wykonania. a wie” nie jest re- 
dukcją scisłą. lypu muzealnego. 

Ostrzegamy przed próbami powiększania Dlanáw: raz 
ve amalor nie wykona tego nigdy poprawnie (zwlaszcza 


s pelniając życzenia wielu naszych Czylelników 22- 


jeśli chodzi o krzywe przekrojów kadìubo) — po drugie - 


zas: omaszlowanie, ożaglowanie, olinowanie i sprzęt 
pokładowy opracowane dla skali 1:100 — nie są i nie 
moga być wystarczające dla skali 1:50, W rezultacie po- 
większenie planów daloby rezullat nic !vlko nie wy- 
starczający, lecz — czego się obawiamy — FOjacy się od 
błędów powstałych bez winy autora rekonstrukcji 
a będących inwencją wykonawcy który chcialby w jakiś 
sposób zapewnić powslające. na skutek powiększenia 
skali luki czy niedomówienia. 

„Wodnik“ był w eskadrze polskiej jednostką średniej 
uielkości. wybudowaną prawdopodobnic w ostainich 
latach XVI w. Przypuszczamy. że bvl on okrętem dwu- 
pokładowym, przy czym nosił swą artylerię na ohu po- 
kladach, tak bateryinym (dolnym) jak i na glównym. 
Artyleria „Wodnika”. jak na jednosikę tej wielkości. byla 
liczna i bardzo zróżniczkowana, jeśli chodzi 0 wagomiar. 
Zasadniczych dzial większego wagomiaru mial „Wod- 
nik“ osiemnaście: po sześć z każdej burb na pokładzie 
dzlalowym, po dwa — na pokladzic głów nym oraz dwa 
na rufie po obydwóch stronach steru. Nad dziobową 
częścią pokładu głównego znajdowała sic nadbudowa. 
a prawie od nasady glównego masztu (groímas2tu) biegła 
do rufy również wielka nadbudowa. W części rufowej 
uadbudowy mieściła się kajuta kapitana okrętu 
a w nadbudówce ponad nią kajuta pilala. który w tych 
czasach prowadził nawigację i manewrował jednostką. 
będąc właściwym dowódcą żeglarskiej częsci załogi. Cala 
załoga i lo lak żeglarze jak artylerzyści i piechota mar- 
ska nie mieli w tych warunkach specjalnych pomiesz- 
czeń, spali, gdzie było w danym wypadku miejsce. Od- 
nośnie wyposażenia pokładowego. jak działa, kotwice. 
łódź itd., oparto się przy rekonstruowaniu na holender- 
skich wzorach danej epoki. 

Ponieważ nie jest nic wiadome na lemat zewnętrzne- 
go wyglądu jednostki, dostosowalismy się znowu do 
wzorów epoki Poza figurą galeonową nie ma na naszej 
jednostce rzeżb. których tak wiele widzimy na niewiele 
późniejszych okrętach okresu baroku. Tak herb na rufie, 
Jak i geometryczne wzory na burtach nadbudówek są 
wyłącznie malowane i ulrzymane zostały w stylu koń- 
cnwego okresu odrodzenia. Ozdoby te były barwne, 
a nawet jaskrawe, co odcinało się bardzo od zasadniczego 
koloru kadluba. Kadłub w tych czasach był w jego części 
nadwodnej impregnowany mieszaniną oleju terpentyno- 
wego | wosku. Dawalo to dębowemu zazwyczaj drzewu 
ciepły, brązowy odcień. Obelkowanie zewnętrzne albo 
smolowano, albo malowano ciemno-brązową farbą; 
dzięki temu obelkowanie lo odcinalo się wyrażnie od 
reszty poszycia okrętu. Część podwodną albo smolowa- 
no. albo malowano białą, ochronną farbą. Biala część 
podwodna w bardzo krótkim czasie zmieniala kolor, przy - 
bierając kolejno odcienie od kremowego do szaro-żółtego. 
Pokrywy otworów działowych i wewnętrzną stronę burt 
malowano w Mych czasach ma kolor jaskrawo-czerwony: 
lád? możemy wykonać albo białą, albo naturalnego ko- 
loru drzewa — z barwną ornamentacją. Kolory poszcze- 
gólnych części ornamentacji znaczone są na planach 
zcadnie z ogólnie przyjętą umową: kreski pionowe — 
kolor czerwony, kreski poziome — niebieski, powierzch - 
nia kropkowana — kolor żólty. 

By ułatwić mniej zaawansowanym modelarzom po- 
prawne wykonanie modelu. zamieszczamy poniżej kilka 
rad — jak do budowy przystąpić i jak ją w paszczegól- 
nych jej stadìaoh przeprowadzić, ~ =~ 


Opis budowy: 


1. ZAPOZNANIE SIĘ Z PLANAMI 

Zanim przystąpimy do jakichkolwiek dalszych prac, 
należy przede wszystkim jak najdokladniej zapoznać 
się z planami i objaśnieniami do nich, zawartymi w nl- 
niejszym opisie budowy. 

Dopiero po wytlumaczeniu sobie wszystkich watpli- 
wości. które w pierwszej lini! mogą się nasuwaé, można 
przystąpić do samej budowy modelu. 

2 RUDOWA KADŁUBA 

Poprawne i bezbłędne wykonanie kadluba jest podsta- 
wowym warunkiem sporządzenia dobrego modelu. Do- 
ceniając znaczenie tego faktu i zdając sobie sprawę z le- 
go. że literatura fachowa na tematy modelarskie jest nie 
wystarczająca. opisujemy nieco obszerniej dwa sposoby 
wykonania kadluba. specjalnie nadające się da tego ro- 
dzaju modeli: 

Najważniejszą sprawą jesl wystaranie się o odpowied- 
nią ilość idealnie suchego drzewa. Podkreślamy tu 
z calym naciskiem, że idealnie suchy maleriał jest pod- 
Stawą powodzenia naszej pracy. Przedkladać należy ma- 
terial suszeny drogą naluralną nad drzewo suszone 
w suszarniach. Drzewo nie dosuszone, schnące później — 
będzie się „kręcić“ tj wichrować — a lym samym 
nopsuje calą naszą pracę Drugim warunkiem, jaki sta- 
wiamy drzewu, jesl to, że powinno być ano*bez- 
sęczne. dla latwo dających się zrozumieć względów 
związanych 2 latwością obróbki. Jeśli teraz chodzi o ro- 
dzaj drzewa, który mamy wybrać, to naturalnie najlepsze 
będzie drzewo bezsłnjowe, tj. o możliwie równej 
struklurze. Będzie to drzewo nieco twardsze. jak brzoza 


czy klon. lub calkiem miękkie. jak lipa czy olcha Drze- 
wa bardziej miękkie ma tę zla stronę. że przy obróbce 
„kosmaczy” się i gorzej daje szliłować — z drugiej zaś 
strony, przynajmniej pozornie. lalwiej jest nadać mu 
wymagany ksztalt przy użyciu prymitywnych | nie 
zawsze ostrych narzędzi. Rezsłojowe drzewo. którego 
uzyskanie nic jesc takie latwe. nie jest jednak koniecz- 
nością. Zupełnic dobre kadłuby wykonać można | ze 
zwyklej sosny. byle bezżywicznej | o malo wyraźnym 
drobnym sloju, wykonując z drzewa bezsłojowcgo tylko 
bardziej skomplikowane fragmenly, jak np. figura ga- 
leonowa, kotwica ilp. 

Przystąpimy teraz do opisu dwóch sposobów budowy 
kadłuba: 

a) Kadłub wykonany z klocka. 

Riorąc wymiarv z rysunku linii teoretycznych kadluba, 
przycinamy odpowiedni kawałek drzewa i obrablamy go 
jako regularny sześcian. Na gladkich powierzchniach te- 
go bloku rysujemy przede wszystkim oś symetrii jed- 
nostki — następnie zas jcj obrys poziomy i prostopadłe 
da osi svmetrii linie poszczególnych przekrojów, (Uwa - 
ga: kadlub wykonujemy po linię pokładu glównego). 
Obrysowany w ten sposób klocek (rys. 1) obcinamy 
wzdłuż abrysu rzutu poziomego piłką — i obrabiamy 
tak, by obcięte przez nas boki były prostopadłe do pad- 
stawy (rvs. 2). Na ścianach rysujemy ponownie linie 
przekrojów kadluba. Z kolei przygotowujemy komplet 
przekrojów (szablonów) do profilowania odrysowując 
Starannie wszystkie kolejne przekroje poprzeczne od A 
do G otaz od O do 12 — każdy na obrębnym kawalku 
szkicńwki Rysunki te kiórych górną krawędź stanowić 
będzie linia pokladu — przerysowujemy na kawałki 
dykty lub sz(vwnej lektury (rys 3a). Od precyzyjnego 


wykonania Lei pracy oraz dokladnego wycięcia szablo-. 


nów zależy w duzej mierze ścisłość ksztaltu kadłuba. 
Zaczynając od dziobu jednostki obrabiamy (craz nasz 
klocek. najpierw z jednej strony — początkowo z grub- 
s7a, polem zas tak. by wykonane przez nas szablony 
dokladnie de powierzchni kadłuba przylegały (rys. 3b). 
Po opracowaniu w ten sposób jednej strony. wykonuje- 
my drugą. 

b Kadłub klejony (z warsiw pozlo- 
mych). 

Drugim sposobem wykonania kadluba jest sklejenie 
go z kilku warstw. 

Najpierw przygotowujemy potrzebną Ilość deseczek o 
wymiarach odpowiadających poszczegônym przekrojom 
jednostki. Dolna deska (P3) będzie najwęższa — deska 
zaś N 1 (w najszerszym miejscu jednostki) będzie naj- 
szersza Grubość poszczególnych desek musi hyć Ściśle 
zgodna z rysunkiem. Na wszystkich deskach rysujemy 
przeniesione na szkicówce obrysy przekrojów poziomych. 
oznaczone literami N, LW, P. Wewnątrz każdego obrysu 
znaczymy drugą linię. wedlug której wycinamy srodko- 
wą część każdej deski, by otrzymać kadłub pusty 
w środku. 

Pamiętając o tym, by każda deska była oznaczona ora2 


by miala zaznaczoną oś symetrii — wycinamy je teraz 
według oznaczonych linii (rys. 4). Otrzymane w ten spo- 
sób przekroje poziome jednesiek — sklejamy, uważając 


by osie symetrii dokladnie się pokrywały. 

Kleimy albo klejem stolarskim (na garąco). albo kle- 
jem kazeinowym tzw. cerlusem (na zimno). W oby- 
dwóch wypadkach sklejony kadłub wsadzamy w prasę 
i czekamy aż klej dokładnie wyschnie. W rezultacie 
otrzymujemy nieregularną bryłę o obu powierzchniach. 
wewnętrznej i zewnelrznej — w schody (rys. 5). Na ry- 
sunku tym oznaczone są kolorem czarnym te części de- 
sek, które obecnie — posługując się szablonami przekro- 
jów poprzecznych. podobnie jak przy kadłubie 2 pelnego 
klocka — musimy zlikwidować. Zakreskowane są Le 
części desek, które wycìelismy przed sklejeniem chcąc 


W polgotowym kadłubie wykonujemy na osi symetrii 
rowek na stępkę (widoczny na rys. 5) oraz rowki na 
stewy — przednią i (vlną. Części te wycinamy doklad- 
nie ze sklejki i osadzamy w kadłubie na klej (rys. 6). 
Z kolei przygolowujemy podstawkę pod nasz model, po- 
slugując sie poprzecznymi przekrojami jednostki. 

3. NADBUDÓWKI 


Istnieje kilka sposobów technicznego rozwiązania 
sprawv nadbudówek. Doradzamy najprostszy. który 
przedstawia rys. ?, przy czym zwracamy uwagę. że 
ścianki boczne nadbudówek trzeba wykonać z dość gru- 
bych deseczek 2 uwagi na konieczność oprofíìowywanìa 
ich zgodnie z przekrojami. Na nadburciach środkowych 
pakladów wykonujemy w odpowiednich krawędziach 
kadłuba nacięcia (rys. 8). Nadburcia wykonujemy z od- 
powiedniej grubości sklejki. Po wycięciu w nich wszyst- 
kich przewidzianych otworów i dokladnym obrobieniu 
— osadzamy je w nacięciach na klej | gwozdziki. 

Obelkowanie zewnętrzne kadłuba wykonujemy z for- 
niru lub z tekturv. przy czym doradzamy Sporządzenie 
najpierw szablonów 2 papieru. Doplero wedlug tych 
szablonów. wypróbowanych na modełu — wycinamy 
obelkowanie z właściwego już malerialu. przyklejamy 
je i przybijamy. 

4. MALOWANIE. 


O ile chodzi o przygotowanie powierzch - 
ni modelu pad malowanie — odsyłamy wy- 
konawców modelu do wyczerpującego artykułu na ten 
temat, jaki ukazal się w nr 1/51 micsiecznika ..Morze". 

To samo odnosi się do malowania i wykań- 
vzania. Pisaliśmy o tym obszernie w ramach cyklu 
„Porady Modelarskie" w nr. nr. 3/4, 5 i 6/51 „Młodego 


Żeglarza". Dedamy jedvnie. że przy malowaniu proîn- 


typu modelu „Wodnika“, którego zdjęcia zamieszczone 
są w niniejszym numerze — u?vlo kilku lechnik wyko- 
nania Część podwodną malowano olcjno, a wykańczano 
olejną emalią. Rurty, poklady í inne części w nalural- 
nym kolorze drzewa po ich zabejcowaniu zostaly za- 
woskowane. Dalo im to szlachetny w fakturze pól-mal. 
Wewnętrzną strone nadburc, ornamentacje. pokrywy 
luków działowych | inne drobne części kolorowe — ma- 
lowano temperą lub plakatówką i pokrywano bezbarw- 
nym lakierem. Przypominamy jeszcze Czytelnikom. że 
korzystne jest malowanie poszczególnych części modelu 
osobno, przed montażem. 


5 GABLOTKA 


Z chwilą zakończenia montażu kadłuba umieszczenie 
go w gablotce staje się koniecznością. jest rzeczą obo- 
jętną, jaka będzie la gahlotka — zasadą jest, by byla 
| ochraniała nasz model przed kurzem, który jest je- 
dnym z największych wrogów modelarza. 


6. URZĄDZENIA POKŁADOWE. 


Urządzenia pokladuwc są wyraźnie widoczne na ry- 
sunkach. Podalismy m. in. jeden 2e sposobów wyko- 
nania działa pokladowego wraz z lazem oraz łodzi. Po- 
nieważ olwory burtowe pokladu działowego (dolne) 
wykonujemy w masywie kadłuba tylko powierzchniowo 
(wycinając otwory na glębokość okolo * cm). dziala 
tego pokladu wykonujemy jako „polówki“ — co również 
jasno (lumaczy edpowiedni rysunek. Pewne lrudnosci 
wykonawcze nasunąć sie moga przy sporzadzanìu kra- 
townic (gretingów), klóre widzimy na poszczególnych 
pokladach Byla lo prymilvwna forma zapewnienia 
koniecznej wentylacji 1 oswicllenia połozonvm poniżej 
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pomicszczemam. Gretingi wykonywać możemy albo 
z cienkiej deseczki lipowej. albo 2 kawałka spoislej 
tcktury — wycinając kwadratowe otworki osirym scy- 
zorykiem lub cienkim dłutkiem. Nie jest to zadanie 
łatwe, lecz nie należy się zrażać tym, że pierwsza próba 
nie da od razu zadowalającego rezultatu. W skali 1:100 
dopuszczalne jesl ponadlo pewne dalsze upraszczanie 
przez wykonawcę i te zwłaszcza właśnie urządzeń po- 
kladowych. Jedyną zasadą, od której nie wolno odsląpić. 
jest zachowanie właściwych proporcji. 


2. OMASZTOWANIE. 


W prawym dolnym rogu arkusza planów znajdziecie 
rysunki przedsiawiające stengi poszczególnych masztów, 
rcje oraz złącza steng w ich wielkości naluralnej. Dla 
lalwiejszego zrozumienia zamieszczamy tam również 
perspektywiczny rysunek, przedstawiający złącze dwu 
sleng. typu holenderskicgo. Wszystkie drzewca, a więc 
tak stengi, jak i rcje. doradzamy wykonywać 2 możliwie 
twardego drzewa — tylko w tym wypadku wylrzymają 
one stosunkowa silny naciąg: olinawania, nie wyginając 
się. Złącza steng wykonujemy z lektury a lepiej z dy- 
kty Tzw. „czapy“ na topach masztów, przez które 
przechodzą fały rel z drzewa. Marsy wykonujemy 
z dykty (podsiawy) oraz z tektury (boki). 

Wszystkie stengi pozostawiamy w naluralnym kolo- 
rze drzewa. Reje, „czapy“ i złącza steng malujemy ña 

arno, 2 tym, że noki (zakończenia) rei pozosta- 
wiamy w naluralnym kalorze drzewa. Marsy: podstawy 

turalnym kolorze drzewa. bokl wc wzór geometry- 
zny bialo-czerwar z niebieskim pasem u góry i na 
dote. Reje w tej cporce przesuwaly się po maszcie bę- 
ac z nim zlączone rodzajem kołnierza o ruchomych. 
drewnianych galkach. Kalnicrze te imilujemy odpowied- 
nio pomalowanvyml paskami hristalu. Galki na topach 
iórnych sten; flagszłoka uzyskujemy naklejając na 
ich zuostrzonych końcach odpowiedniej wielkości kora- 
lika. 

8. OLINOWANIE. 


Częstym błędem modelarzy jesl, jeśli chodzi o oli- 
nowanie, wykonywanie go nie w skali, a w szczególno- 
Sci stosowanie nieproporcjonalnie grubych ,lin” Mo- 
delarz powinien zdawać sobie sprawę 2 tego, dn jakiego 
celu siu2yîa poszczególna „maszyneria' linowa — a w 
związku z tym, z jakiej grubości lin mogla być sporza- 
dzona. Wynika 2 lego, że do wykonania olinnawania na- 
szego modelu potrzebować będziemy całego asortymentu 
imitacji lin różnej grubości. Jeśli chodzi o dobrą imita- 
cję liny, zwłaszcza przy większych jej grubościach. po- 
żądane jest by widoczne były jej pokrętki. Wykonujemy 
ją zatem albo z kilkupokrelknawego bawelnianego kor- 
donka — albo skręcamy one sami z kilku odpowicd- 
nich grubości nitek. Grubości materialu „linowego" 
wahac się będą od okala 1,5 mm średnicy — do najcień- 
szego jedwablu kióry zreszią w pewnych wypadkach 
hędzie |! tak zbyt gruby Ry umożliwić wykonanie 
olinowania w skal) — podajemy wykaz grubości pc 
zczególnych najwazniejszych lin: 

Qlinowanie stale (sztagl i wanty; — wykonujemy 
2 nici czarnych. Sztag główny (od gratmasziu na wy 
sokości marsu — do nasady bukszprylu) mial w rze- 
czywistości średnicę okolo 4 cali. Panieważ cal ok 

cm — line tę wykonamy zatem z kordonka o śred- 
nicy ok. 12 mm. W dalszym ciągu podawać hędziem 
srednice liny lylko w calach. Ola uzyskania średni 


w centymetrach należy ją przemnożyć przez — po 
czym przesuwając przecinek olrzymamy śŚrednicę m ©) 
li 1:100. Sztag przedni — 3 cale. -Wan fo i grol- 
masztu oraz górny sztag grolmaszlu — 2 cal Górn 
sztag fokmasztu — 1 cala. Wanty górnych sleng fok 
i grolmasztu oraz wanty bezanmasztu — 1 cal. 


Olinowanie ruchome (wszystkie pozostale liny) — 
wykonujemy z białych kordonków i nici. zafarhowanych 
na kolor ciemnej kawy z mlekiem. Faly dolnych 
rej oraz szkoty i kontraszkoly dolnych żagli — tej sa- 
mej grubości co wanty odpowiednich masztów. Liny 
na których “awieszone są bloki brasów dolnych rej — 
połowa grubości want. Brasy — Y, tej ostatniej sred- 
nicy, Reszta olinowania proporcjonalna do wymiarów 
dotychczas podanych — L zn, ollnowanie ruchome går- 
nych rej i żagli (mars-żagii) o połowę cieńsze od od- 
pawiednich rej | żagli dolnych. 

By otrzymać dobre i (rwalc olinowanie, które utrzy- 
ma nadany mu naciąg. należy wszystkie liny mocno na- 
woskować — przeciągając je kilkakrotnie na kawalku 
pszczelego wosku (wosk synietyczny nie nadajc się do 
lego celu). Nadmiar wosku należy starannie zetrzeć 


UWAGA MODELARZE! 


Z wszelkimi wątpliwościami i trudnościami, jakie mogą się wyłonić 
w trakcie budowy niniejszego modelu — zwracajcie się listownie do 
PORADNI MODELARSKIEJ „Mlodego Żeglarza”, która udzieli Wam 
drogą korespondencyjną bezpłatnych, jak najbardziej wyczerpujących 
informacji i wskazówek. 


Listy należy kierować pod adresem: Poradnia Modelarska „Młodego 


szmatką. Olinowanic — przede wszystkim stałe — może- 
my ponadto po ostatecznym zamontowaniu poszelakować 
lub polakierować. Końcówki lln po ich prawidlowym ob- 
łożeniu na naglach i knagach zalakierowujemy bez- 
barwnym lakierem. a po jego wyschnięciu obcìnamy. 

Jeśli chadzi o sprawę bloków, to z uwagi na mala 
skalę modelu zastępuiemy Je odpowiedniej wielkości 
koralikami. Zwracamy uwagę. że wielkości bloków (tj. 
koralików) musi być co najmniej trzy — i że muszą się 
one stosować do grubości odnośnych lin. 

Jeśli wreszcie chodzi o lalrepy (ti bloki za pomocą 
których naciągana wanty), lo w tej epoce były ne je- 
szcze kształtu (rójkątów 0 Stępionych rogach i mialy 
jeden lylko, cenirycznie palożony otwór. Przez otwory 
pary talrcpów  przechodzila kilkakrolnie naciągająca 
wanle linka. Tajrepy wykonujemy z drzewa lub skóry. 
odpawiedniej gruhości. W materiale. z którego je wy- 
kenujemy, najpierw nawlercamy otwory, polem wy- 
cinamy talrepy, a wreszcie wykonujemy na Ich kra- 
wedzi nadciecia, w klóre wchodzi wanta 


9. OŻAGLOWANIE 

W zasadzie mode! historyczny wykonuje się zazwy- 
czaj albo w ogóle bez żagli. alba z żaglami 2winietymi. 
Dając żagle zwinięte nie wycinamy 2 materialu calego 
zagla — lecz tylko drobny jego wycinek (rys. 9) tak, 
hy latwo była dobrze go zwinąć i podwiązać, Żagle, by 
utrzymać je w skali. wykonujemy 2 bardzo cienkiego 
materialu baweìniancgo np. balystu, klóry tonujemy pn- 
dobnie jak liny na ¡asnobrazowy kolor. Sposób przy- 
mocowania żagli do rei widoczny jest na rysunku (tzw. 
na okrętkę) przy cz ,ważać należy na równe odstępy 
między poszczególnymi wiązaniami. Powodem wykony- 
wania modeli bez żagli jest to. że żagle wydęte utro- 
dniają a czasem nawet uniemożliwiają dokładne wyko- 
nanie olinowania żagle 2a$ nie wydęte wyglądają 
martwo I są możliwc do wykonania tylko w dużej skali 
z uwagi na wykończenie samego żagla. Doradzamy wy- 
konywanie modelu zaglami podwiniętvmi — gdyby 
jednak kloś koniecznie chcial mieć żagle — to dodamy, 
że wydęcie żagli wykonuje się usztywniając je przy 
pomocy kleju, krochmalu lub lakieru 


10 BANDERY. 
Zagadnienie — kie bandery noszone były przez 
polskie jednostki byla wiele razy tematem gorących 
dyskusji i rozwaz: Podobnie jak i w calokszlalcie 
zagadnień 2wiązanvch 2 historyczną flotą polską — 
materialy. którymi dysponujemy. są więcej niż szczu- 
ple. Nie ulega wątp'iwości, że XVII wiek hył okresem. 
kiedy jednostki calero świata — zwlaszcza wojenne — 
używały różnego dzaju bander i znaków powierz- 
chniowo bardzo wicikich, poza tym istniały już pewne. 


ogolnie przyjętc z dy — jaką banderę i na jakim 
miejscu wystawiać. Da tych zasad nalezy dostosować 
rodzaj i porządek vstawiania bander i na naszej re- 
konstrukcji 
Kolejno więc ji tka wojenna tej epoki nosiła: 
a) Bandcrę Pań ową. wystawìona na pierwszym 
miejscu, a więc na (opie gratmasztu. Był to czerwony 


plat z Gudlem Rzcczypospolite). przedsiawiający Bia- 
lego Orla, bez kor na czerwonym polu. 

bh) Banderę wia okrętu, w danym wypadku 
Państwa Polski tawianą na drzewcu bandero- 
wym nar 


Na to „tu znak Marvnarki Wojennej 

— na czerwar ręka w białym rękawie z mie- 

u) Na top t nmasztu proporzec z herbem 

Gdańska jako por macierzystego jednostki (korona — 
zlota. krzyże biale). 

Bandery wykonujemy malując je dwustronnie, albo 

na jedwabiu — albo. co zwłaszcza w lej skali jest. do- 


puszczalnc na cienkim papierze. W każdym razie należy 
bandery ułożyć tak by wyglądały jak lopoczące na 
wietrze. W przeciwnym wypadku bandery są „martwe“ 
i potrafią zepsuć nawet dobrze wykonany model. 


W (en sposób dobiegliśmy da końca najbardziej pod- 
stawowych rad, jakic niewątpliwie przydadzą się wyko- 
nawcom modeli. Jasne jest, że rady te nie wyczerpują 
całokształtu zagadnień związanych z modelarstwem hi- 
storycznym — lecz by wyczerpać (e tematy, należało 
by napisać wiele książek. Miłośnikom modelarstwa hi- 
storycznego możemy tylko zagwarantować, że o ich za- 
interesowaniach redakcja „Młodego Żeglarza“ również 
i w przyszłości nie zapomni. 
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Żeglarza", Gdańsk, Wały Piastowskie 24, względnie na ręce ob. 


M. Boczara, Kraków, ulica Wenecja 3 mieszkania 4 — załączając 


znaczek pocztowy na odpowiedź. 


NUMER SPECJALNY MODELARSKI 


ZAWIERA PLANY BUDOWLANE POLSKIEGO 
OKRĘTU WOJENNEGO Z XVII WIEKU 


MŁODY ŻEGLARZ 


Nr 8 
SIERPIEŃ 


MŁODZIEŻOWE PISMO POPULARYZACYJNO-SZKOLENIOWE 


1951 


LIGI MORSKIEJ 


Adres tadakcii: Gdańsk. Woly Piqatowakle 24, iel. 32070 do 79 wewn. 48: adrea 
adminisiracji: Gdansk. Wały Piostowekie 24, lal. 320.70 do 78 wawn 52: Delegalura 
w Warszawie ul. Widok 10, tel. 705-29 


REDAGUJE ZESPÓŁ 


WAKACJE WKRÓTCE SIĘ SKOŃCZĄ. PAMIĘTAJ ZAPRENU- 

MEROWAĆ „MŁODEGO ZEGLARZA" Z POCZĄTKIEM ROKU 

_ SZKOLNEGO! ZNAJDZIESZ W NIM M. IN CENNE WIADOMO- 
SCI FACHOWE, REPORTAŻE Z PRACY NA MORZU I W POR- 


TACH. KORESPONDENCJE Z REJSÓW, BOGATY DZIAŁ MO- 
DELARSKI, KONKURSY 


JAK ZAPRENUMEROWAĆ „MŁODEGO ZEGLARZA" 


ISTNIEJĄ DWA SPOSOBY PRENUMERATY: 
PRENUMERATA [NORMALNA I ZLECONA 


11 W wypadku prenumeroty normalnej należy: kupić w Urzędzie Pocziowym 
blankiel czekowy PEO i czytelnie go wypełnić. 


No blanklecie wlnno się »noleic: 
1) nazwisko 1 imię wpłacanqcego. 2) dokladny adres. J) suma jaką wploca, 
4) ilość eqzomplarzy kazdego numeru. 
$) W rubryce .rachunek czekowy w Oddziale PKO” wslowlé lreeba numer 
konta PKO plamo: 
PKO 11907/110 PPE „Ruch. Warszawa, Srebina 12. 


6) W rubryce: ..wlasciciol konta wpieoć należy nazwę — .Mlody Żeglarz — 
«raz roanaczyć. 20 jakie mlesiące wpłacona jeet prenumerota. 


H. W wypadku prenumeraty zlecone) należy zwrócić sig do lisionoszo lub bez- 
posrednio przy okienku w Urzędzie Pocztowym, bez przekazu i dodatko- 
wych opłat zamówić prenumerale zleconą pisma. podgiqc nazwę pisma. 
ilosć egzemplarzy | miesiqce. których dotyczy prenumerata oraz wpłacić 
określoną sumę pleniędzy. Podać pray tym trzeba swój dokladny adres oror 
imię i noasolako. 


SYSTEM PRENUMERATY ZLECONE! [EST W CHWILI OBECNEJ NAJDOGODNIE)- 
SZY 1 GWARANTUJE, ŻE PRASĘ ZAMÓWIONA OTRZYMACIE w TERMINIE 
J] W ILOSCIACH ZAMÓWIONYCH. 


Zeby otrzymać „Młodego Żeglarza” np.: w październiku. należy go raprenume- 
tować najpóźniej do 1S-qo września w pienumeracie normalnej albo do 20q0 
września w ptenumeracia alecone|. 


PRZYPOMINAMY WARUNE! PRENUMERATY: 


aL 3.00 


Pohocznie ` z : 2 N . ~» 6.00 
Ancanie - 12.006 


Kwarialnie 


Zaklady Whlęsłodrukowe RSW .Prasa' —- Warszawa — 2-B-33084 
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adłub budować bedziemy do góry 
KE na specjalnym stanowisku 

montażowvm. Stanowisko wykonu- 
¡ema z suchej deski lipowej. względnie ol- 
zhoweej o wymiarach 40 x 150 x 800. 
Deskę tę nalezy dokladnie obrobić, zwra- 
cając jednocześnie uwagę aby jej krawę- 
dzie były idealnie równolegle. Na jednej 
stronie deski rysujemy linię środkową, 
tzw oś diametralną kadłuba oraz linie 
do niej prostopadic w odstępach po 47,5 
mm. jak wskazuje fig. 4. Linie te potrzeb- 
ne są celem dokładnego ustawienia wrę- 


- gów budowlanych. Przy wvkonywaniu tej 


czynności (rzeba zachować daleko posu- 
niętą dokładność. Wręgi budowlane nale- 


zv wycinać z 3 mm sklejki wielowar- 
stwowe| Najlepsza do tego celu jest 
sklejka bukowa. względnie  jesionowa 
Sklejki miękkie jak brzozowa czy lipo- 


wa, nie nadają się ze względu na nietrwa- 
łość Fig. 3 pizedstawiagpołówki wręgów 
budowlanych, wvkonane w naturalnej 
wielkości Wręgi te należv odkoplować na 
sklejkę, a następnie wyciąć pilką, zaczy- 
nając od wycinania pól wewnętrznych 
Krawędzie wręgów (od strony poszycia) 
należy obrobić pod kątem prostym nie 
naruszając jednak linii Następnie przy- 
stępujemy do ustawienia ich na stano- 
wisku’ ściśle wg rys 4 łącząc je prowi- 
zorycznie cienką listewką po obu burtach. 

Zestaw trzonowy (fig. 2) wykonujemy 
7 drzewa olchowego eestowìoknistego U- 
nikać należy stosowania debu ze względu 
na duży ciężar i lipy. która nie gwaran- 
tuje irwałości połaczeń śrubowych. Ze- 
staw trzonowy wycinamy w całości z de- 
ski o wymiarach 14 = 140 » 720. nano- 
sząc uprzednio rys. 2, który wykonany 
jest w naturalnej wielkości. Po doklad- 
nym «profilowamu zestawu (stepki, dziob- 
nicy i tylnicy), przystępujemy do wycina- 
nia upustu klepek Aby dobrze wyżłobić 
wpust klepek, rysujemy na obydwóch 
stronach zestawu zewnętrzna i wewnętrz- 
ną krawędź wpustu (patrz [ìg. 2) a na- 
stepnia złobimy rowek pod katem prn- 
stym cd wewnętrznej do zewnętrznej kra- 
wedzi wpustn. Przy lej czynności dobrze 
jest poslugiviat sie szablonem wyciętym 
2 tektury o profilu podanym każdorazo- 


wo na odpouiednich rys wronôw bu- 
dowlanych (fig. 3). Gotowy zestaw 
kladziemy na wręgach budowlanych 


ch 


| ° 
" 1 


Maszt, hom-grota / bhom fake 
Gniazdo mmmeszłu í 2Gcro 5z/ocos 
AWanłowniki poz. 3 


ch informa 
r at s 


— P = 


me sacz 


£Z5n— Q do 
ES : 


-. 
LK 


A "omg E gg — — mm vm mmm "fr — 


I REGATOWY »ŻEGLARZ« 


Konstr. MICHAŁ KOPEĆ 


Sg 


OPIS BUDOWY 


i łączymy 
gwożdzikami 
stkie 


go z nimi prowizorycznie 
Następnie wyjmujemy wszy- 
gwożdzie, które trzymają wre- 
gi na stanowisku i całość odwraca- 
my celem ostatecznego przykręce- 
nia wkrętami zestawu do wręgów (patrz 
fig. 8). Po wykonaniu tej czynności nd- 
wracamy model do jego pierwotnego po- 
łożenia. 2 listewki uprzednio przytwier- 
dzone do wręgów odejmu)emv sprawdza- 
iac jednocześnie, czy wręgi zostały usta- 
wione prawidłowo. Czynność tę wykonu- 
jemy przy pomocy tych samycn dwóch li- 
stewek przykładając je do wręgów Do- 
bre ustawienie będzie wówczas. gdy pa- 
szczyzna listewki stykać się będzie z pla- 
szczyżzną wręgu or 5 całkowicie, 3 z wre- 
gami rufy i dziobu tylko kantum: Nale- 
ży obecnie podciąć (zaśmigować) krawę- 
dzie w ten sposób, aby płaszczyzny li- 
stewki i wręgów stykały sie ze sobą 
szczelnie. Przed śmigow3ni:m należy 22- 
łożyć wzdłużnik: podpokładowy, azeby do- 
statecznie uszlvwnit konstrukcję. 

Przystępując do poszywania kadłuba 
musimy zachować bardzo duża  ostroż- 
ność i cierpliwość, bo tylko wtedy osiag- 
niemy dobre rczuìtatv 

Najpierw kładziemy pierwsz.) kìepke od 


zestawu trzonowego. przykładajac ja do 
wręgu nr 5 i przeginając w kierunku 
dziobu i rufy lak długo. az zetknie sie 
z wpustem na dziobnicy i tylnicy Gdy 
spojrzymy na listewkę „zauważymy. ze 
nie dolega ona całkowicic do  wregów. 


gdyż jej końce przebicgają prosto zamist 
być lekko przegięte Wade ts usuwamy 
przeginajac odstajace końce listewki do 
przodu. Teraz mamy dokladnie’ przebie- 
gającą krzywą  mocnicy  przystępkowej 
(pierwsza klepka) i szerokości je) na kaz- 
dym wręgu. Zewnętrzną krawędź klepki 
oblowe) (środkowej) i burtowej (przy po- 
kładzie) znajdujemy w ten sam sposób 
Pożądane by było abyśmy mieli do dy- 
spozycji 3 listewki jednocześnie. Spójrzmy 
teraz na wszystkie trzv giętki, powinny 
one przebiegać w płynnych liniach w ten 
sposób jak szwy klepek poszycia, które 
będa przez nie ustalone Teraz. po spraw- 
dzeniu, możemy przy każdej ¿ietce na- 
znaczyć przebieg klepki poszycia Czyni- 
my to przy pomocy twardego ołówka na 
wręgach, najpierw na jednej a potem na 
drugiej stronie W dalszej kolejności 
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przystępujemy do wykonania szablonu 
klepki pierwszej 2 tektury. Kładziemy ją 
na wręgi w ten sposób aby jego krawędź 
dolna (przycięta „na oko') pasowała we 
wpust klepek. Następnie nanosimy bar- 
dzo dokładnie obrys wpustu na szablon, 
zdejmujemy go í wycinamy po linii olów- 
ka. Czynność tę powtarzamy tak długo. 
az szablon będzie dobrze dopasowany 
Nie powinniśmy przy tym popełnić lego 
błedu, który się często zdarza, a mianowi- 
cie z siłą uderzać szablon Oczywiście 
jest to ułatwienie ale pozorne Następnie 
nanosimy punkty z każdego wregu uprzed- 
nio przez nas oznaczone i łączymy je 
płynną linią przy pomocy listewki. We- 
dług takiego szablonu możemy teraz śmia- 
ło wyciąć pierwszą klepkę Tak postepu- 
jemy ze wszystkimi klepkami poszycia. 
Szwy poszycia należy kleić klejem na 
zimno i dlatego pasowane muszą być bar- 
dzo dokładnie Przytwierdzanie gotowych 
już klepek zaczynać należy od kręgu nr 
5 idąc w kierunku dziobu i rufy. Aby u- 
niknaé rozdwajania sie klepek należy u- 


przednio nawiercić otwory o średnicy nič 


co mniejszej od średnicy wkretki czy 
gwożdźika bebki należy wpuścić co naj- 
mniej 0,5 mm w klepkę. Przed ostatecz- 
nym zamocowaniem klepki. smarujemy 
wpust dosyć grubą warstwa kleju Nad- 
miar kleju wyjdzie podczas dokręcania 
klepki Pamiętać należy o tym. ze klei na 
zimno wiąże tylko wtedv, gdy dwa ele- 
menty klejone są silnie ściągnięle Klepki 
pokładu kładziemy w ten sam sposób jak 
poszycie burt Reszta szczególów modelu 
opisana jest bezpośrednio na rysunku 


Model ten posiada nie tylko piękną wy- 
smukłą sylwetkę, ale zapowiada się jaka 
szybki Sukces:zaìezy jednak od staran- 
ności budowy. Gdyby mniej doswiadrzo- 
ny modelarz ołrzvmał większą wagę niż 
3.5 kg, wówczas trzeba określić jego nad- 
wagę i odpowiednia zmniejszyć wagę ba- 
lastu Gdy różnice wag nie są tak wiel- 
nie, możemy pozostawić balast z zew- 
nątrz nie naruszony, a wywicrcic otwór 
w jego górnej części, dopóki nie bedzic- 
my posiadali żądanej wag 

Na zakończenie wszystkim madelarzorr,, 
budującym nasz model wypada tylko ży- 
czyć: — 

.Pomysìnych wiatrów"! 


UWAGA MODELARZE! 


Z wszelkimi wątpliwościami i trudnościami jakie mogą się wyłonić w trakcie bu- 

| niniejszego modelu — zwracajcie się listownie do PORADNI MODELARSKIEJ 

drogą korespondencyjną bezpłatnych jak 
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